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BEVESTIGEN OP STAAL EN BETON

MEER INFO

PULSA®

SNOERLOOS NAGELAPPARAAT

Snoerloos nagelapparaat
PULSA® 27E

Snoerloos nagelapparaat
PULSA® 27P

+ Gewicht (EPTA): 3,4 kg v
« Vermogen: 95J

* Nagellengte: 15-27 mm

« Magazijncapaciteit: 20 nagels

+ Gewicht (EPTA): 3,4 kg
« Vermogen: 95J

+ Nagellengte: 15-27 mm
« Magazijncapaciteit: 30 nagels

 Aandrukkracht: 4,2 kg + Aandrukkracht: 4,2 kg
* Afmetingen (L x B x H): 348 x 315x 112 mm « Afmetingen (L x B x H): 345 x 371 x 112 mm
s CODE: 019820 ~  CODE: 019909
Q €1.050 EXTRA -20% BIJ INRUIL & —€1195- EXTRA -20% BIJ INRUIL
€709 VAN GELIJKAARDIG TOESTEL €709 /AN GELIJKAARDIG TOESTEL
OVERNAMEPRIJS OVERNAMEPRIJS Geleverd in SPIT koffer
Geleverd in SPIT koffer

Snoerloos nagelapparaat
PULSA® 40P+

Snoerloos nagelapparaat
PULSA® 65

+ Gewicht (EPTA): 3,8 kg * Gewicht (EPTA): 4,1 kg
» Afmetingen (L x B x H): 404 x 309 x 113 mm  Afmetingen (L x B x H): 404 x 362 x 113 mm
« Vermogen: 100 J * Vermogen: 107 J
* Nagellengte: 15- 40 mm + Nagellengte: 15- 65 mm
« Magazijncapaciteit: 20 nagels + Magazijncapaciteit: 30 nagels
+ Aandrukkracht: 4,5 kg * Aandrukkracht: 4,5 kg
’  CODE: 019652 7~ CODE: 019446
o S=0705  EXTRA KORTING VAN 20% & S22  EXTRA KORTING VAN 20%
€756 BIJ OVERNAME VAN EEN GELIJKAARDIG TOESTEL :€779 BIJ OVERNAME VAN EEN GELIJKAARDIG TOESTEL
OVERNAMEPRIJS Geleverd in SPIT koffer OVERNAMEPRIJS Geleverd in SPIT koffer

J”” as 0 e * Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.




BEVESTIGEN OP STAAL EN BETON

SNOERLOOS NAGELAPPARAAT P U L SA®

PULSA® 27P

PULSA® 27P + magnetische rondelhouder + 3.000 PULSA® HC 6/22 nagels

g
&

Universele kruitschiethamer
SPITFIRE P370

—r_"\;‘v«,“\‘
AN

S CODE: 010530

2
o

€775

EXTRA KORTING VAN 20%

BIJ OVERNAME VAN EEN GELIJKAARDIG TOESTEL
+ Gewicht (EPTA) 3,2 kg
* Slagkracht 350 J
+ Magazijn capaciteit 10 nagels
» Werkingstemperatuur -10°C tot +50 °C
+ Maximum Cycli per seconde 1 nagel

7~ CODE: 010530

d
"

€619

OVERNAMEPRIJS

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

Geleverd in SPIT koffer

Packs P370 + P370 GRATIS
8.000 nagels en patronen kopen + P370 GRATIS

PULSH® 27+ 3000 e /29 2

gty
EISCHE RONDELIOUDER / PORTE RONDELLE | MAGNETIQUE

=

L M =
CODE: 695961 4

" €1.089

Geleverd in SPIT koffer

o R

A

- e

Geleverd in SPIT koffer




ISOLATIESYSTEMEN Y

VERBETER JE WOONCOMFORT SAMEN MET DE ISOLATIESPEGIALIST!

Isolatie is een belangrijk onderdeel van elk gebouw. Het zorgt ervoor dat de temperatuur binnen op peil
blijft en dat er geen warmte verloren gaat. Er zijn verschillende methoden om isolatie te plaatsen, elk met
hun eigen voor- en nadelen.

Waar op letten? Bij het plaatsen van isolatie is het belangrijk om op een aantal zaken te letten. Zo moet
het isolatiemateriaal goed worden aangebracht om koudebruggen te voorkomen. Ook moet er voldoende
ventilatie zijn om vochtproblemen te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk om te kijken naar de
isolatiewaarde van het materiaal. Hoe hoger de isolatiewaarde, hoe beter het materiaal isoleert.

Er zijn verschillende soorten isolatiematerialen beschikbaar, waaronder minerale wollen, kunststof en
organische isolatiematerialen. Elk type materiaal heeft zijn eigen voor- en nadelen en het is belangrijk om
het juiste materiaal te kiezen voor uw specifieke situatie.

Als u overweegt om uw woning te isoleren, is het verstandig om een erkende isolatiespecialist te
raadplegen. Zij kunnen u helpen bij het kiezen van het juiste type isolatie en u adviseren over de beste
manier om de isolatie aan te brengen. Daarnaast kunnen zij u ook informeren over eventuele subsidies of
premies die beschikbaar zijn voor isolatiewerken.

WERK SNELLER MET

PULSA INSULFAST,

JOUW PARTNER VOOR
BEVESTIGING VAN ZACHTE
EN HALFHARDE ISOLATIE-
MATERIALEN, VAN 6BOMM TOT
ENMET 200MM, ACHTER
GEVENTILEERDE GEVELS

EN PLAFONDS.

A (oo R WAL ST Ta o [T Ts R (G ool gfr A=W WET Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

| RPaslade‘”'



ISOLATIESYSTEMEN

WAAR ISOLATIE PLAATSEN

Bij binnenmuurisolatie wordt het isolatie-materiaal aan de
binnenkant van de muur geplaatst. Dit is een goede optie als de i - EENVOUDIGE PLAATSING
buitenkant van de muur niet kan worden geisoleerd. ‘ N

Bij buitenmuurisolatie wordt het isolatie-materiaal aan de buitenkant
van de muur geplaatst. Dit is een goede optie als de buitenkant van
de muur moet worden gerenoveerd.

Dakisolatie is een belangrijk onderdeel van elk isolatiesysteem.
Warmte stijgt op en als het dak niet goed geisoleerd is, gaat er veel
warmte verloren. Er zijn verschillende methoden om het dak te
isoleren, zoals het plaatsen van isolatieplaten of het aanbrengen van
isolatiefolie.

PLAATSINGSMETHODEN

Er zijn verschillende manieren om isolatie vast te zetten, afhankelijk
van het type isolatie en de ondergrond. Een veelgebruikte methode
is het gebruik van isolatieankers om de isolatie op zijn plaats te
houden. Ankers zijn pinnen die in de ondergrond worden bevestigd
en waar de isolatie aan wordt vastgemaakt. Dit kan handmatig
worden gedaan of met behulp van een gasnagelapparaat.

Eenandere methodeis het gebruik van een nietsysteem. Hierbij wordt
de isolatie vastgezet met behulp van een speciale nietapparaat. Deze
nieten worden in de ondergrond geschoten en houden de isolatie op
zijn plaats. Dit systeem is vooral geschikt voor isolatiematerialen
zoals houtvezelisolatie en schuimisolatie. Een handnietapparaat kan
ook gebruikt worden voor membranen en folies.

Een snoerloos nagelapparaat voor isolatie is een handig hulpmiddel
om isolatie snel en efficiént vast te zetten. Dit apparaat schiet
isolatiepluggen in zowel zachte als halfharde isolatiematerialen,
in geventileerde vliesgevels en plafondtoepassingen. Zowel tegen
beton als (kalk)zandsteen. Het is belangrijk om het juiste type nagel
te kiezen voor het materiaal dat u gebruikt om schade aan de isolatie
te voorkomen.

VOOR MUURISOLATIE KAN JE 00K ONZE SLAG-EN CONSTRUCTIE-
PLUGGEN GEBRUIKEN.

B-LONG de universele constructieplug!

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.



MEER INFO

ISOLATIESYSTEMEN

snoerLoos NAGELAPPARAAT PULSA INSULFAST

Snoerloos nagelapparaat voor isolatie  (€); SUPER promo
PULSA 27IF
ISOLATIEPLUGGEN

a OMSCHRIJVING PLAAT-@  MAXISO. 500 St.
@ (MM) DIKTE (MM) +1xGas
IF60 90 60 060501

IF80 90 80 060502

IF100 90 100 060503
IF120 90 120 060504
IF140 90 140 060505
IF160 90 160 060506
IF180 90 180 060507

@ IF200 90 200 060508
+ Gewicht (EPTA)  3.3kg
» Afmeting 315 mm x 515 mm x 112 mm
| Afmeting 19 GRATIS INSULFAST
+ Magazijn capaciteit 1 nagels BIJAANKOOP VAN 12.500 PULSA IFPLUGGEN
+ Werkingstemperatuur -15°C...+49 °C
» Maximum Cycli per seconde 1 nagels NIEUW ONTWERP ISOLATIEPLUGGEN.
R G _— BEVESTIGEN VAN ZACHTE EN HALFHARDE ISOLATIE IN GE-
a‘-"@ ; . VENTILEERDE GEVEL- EN PLAFONDTOEPASSINGEN. IF-PLUGGEN
€1.219 VOOR ISOLATIEDIKTE VAN 60 TOT EN MET 200MM OM TEGEN

Geleverd in SPIT koffer BETON EN KALKZANDSTEEN TE BEVESTIGEN.

merapparaEN PN29130 | PN29180

Pneumatisch nietapparaat 75-130 mm

PN29130 PN29180

+ Gewicht (EPTA) 5.5 kg

* Luchtverbruik per schot 2.4 |/schot bij 6 bar
* Luchtdruk 5 bar - 8.3 bar

» Magazijn capaciteit 120 nieten

* Nietlengte (mm) 75-130

CODE: 575793

J

4 —€1.585-
€995

+ Gewicht (EPTA) 6,4 kg

* Luchtverbruik per schot 2,6 |/schot bij 6 bar
* Luchtdruk 5 bar - 8.3 bar

» Magazijn capaciteit 120 nieten

* Nietlengte (mm) 130-180

CODE: 575797

o
&

€1.295

Geleverd in Haubold koffer

ISOLATIE VERANKERINGEN PTH-S I PTH-KZ | ISO | CB | ISOMET | ISOGAS | ISOWOOD

BETON + MASSIEVE STEEN HOUT
PTH-S PTH-KZ ISO CB ISOMET ISD ISOGAS IF ISOWOOD

M
Yad

” ’ as 0 e * Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

Al
B



18V PLATFORM

accu-appARATEN CS18 | W18 | S18+ | AG18+ (D18 1 D18+ | P18

W18 Accu-slagmoersleutel 18V in
koffer + ENERGY PACK 5Ah
+ 450 Tapcon betonschroeven

100 TAPCON ROD M8/M10 6X35

100 TAPCON DOME 6X60/25-5

100 TAPCON HFL 6X50/15

50 TAPCON XTREM HFL 8X80/35-15
100 TAPCON PAN 6X40/5

Schroefmachine 18V Cirkelzaag 18V

$18+ Accu-Schroefmachine + energy pack 5Ah CS18 Cirkelzaag + energy pack 5Ah

Gewicht EPTA: 1,5 kg

Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah
Boorcapaciteit: 2 tot 13 mm

Max snelheid: 0-500 / 0-1800 rpm
Max koppel: 55 Nm

Max boor @ op hout: 20 mm

Max boor @ op staal: 10 mm

Max schroef capaciteit: 10 mm

CODE: 695973

Gewicht EPTA: 3,2 kg
Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah
Max schijf diameter: 165 mm
Zaagdiepte: 57 mm
Max snelheid: 5300 rpm

CODE: 695978

- €549

€495

Boor- en breekhamer 18V

D18 Accu-boor- en breekhamer SDS+ + energy pack 5Ah

Gewicht (EPTA): 3,0 kg

Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah
Max snelheid - onbelast: 1200 rpm
Slagen per minuut - onbelast: 0 - 4400 / min
Slagkracht: 2J

Max diameter op hout: 22 mm max.
Max diameter op staal: 13 mm max.
Max diameter op beton: 20 mm max.

Gewicht (EPTA): 3,3 kg

Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah
Max snelheid - onbelast: 1200 rpm
Slagen per minuut - onbelast: 0 - 4400 / min
Slagkracht: 2,5J

Max diameter op hout: 30 mm max.
Max diameter op staal: 13 mm max.
Max diameter op beton: 26 mm max.

CODE: 695974

~€650-
€569

,,,,,

Gipsschroefmachine 18V

P18+ Accu-Gipsschroefmachine met speed 55 + energy
pack 2Ah .

» Gewicht EPTA: 2,4 kg

* Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah

+ Schroefdraad van slijpspindel: M14
* Max schijf diameter: 125 mm

Gewicht EPTA: 1,5 kg ‘
Voltage / Capaciteit: 18V / 5,0 Ah
Vermogen: 710 W

Max speed: 0 - 5000 rpm
Max koppel: 9,5 Nm
Max schroef capaciteit: 130,5 mm - @5 mm

Max snelheid: 8500 rpm
Grootte van de slijpschijf: 125 x 6 x 22,3

CODE: 695977

Geleverd in SPIT koffer Geleverd in SPIT koffer

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.



BOREN / HAKKEN
SDS +

BOOR- EN HAKHAMERS

Boor- en hakhamer SDS +
330

332

» Vermogen: 850 W

+ Gewicht (EPTA): 3,1 kg

+ Slagkracht EPTA:3,2 J

* Draaisnelheid - onbelast: 900 omw/min
» Maximale boordiameter: in beton: 28 mm

7S GODE: 054377

3

r €349

« Vermogen: 800 W
+ Gewicht (EPTA): 3,6 kg
« Slagkracht EPTA: 3,1 J
* Vibratie: 12 m/s2
» Maximale boordiameter: in beton: 28 mm

¢ CODE: 054232

Boor- en hakhamer SDS +
343

Accu boorhamer SDS +
SPITBULL

* Vermogen: 900 W
 Gewicht (EPTA): 4,7 kg
* Slagkracht EPTA: 4,2 J
* Vibratie: 10 m/s2
* Maximale boordiameter: in beton: 32 mm

» Accu voltage: 36 V

+ Gewicht (EPTA): 4 kg
+ Capaciteit: 6,2 Ah

+ Oplaadtijd: 48 min

» Maximale boordiameter: in beton: 20 mm

’~  CODE: 054289 : CODE: 054513
& —€679- & —-€1:100-
€949
Geleverd in SPIT koffer

Geleverd in SPIT koffer

15% EXTRA KORTING
OP ALLE SDS + BEITELS

EXTRA KORTING
E SDS + BOREN

XT2 SDS + XT3 SDS +

J”” as 0 e * Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.



. BOREN / HAKKEN
SDS MAX

BOOR- EN HAKHAMERS

$0S'

Boor- en hakhamer SDS MAX
353

Boor- en hakhamer SDS MAX
383 SVC

» Vermogen: 1100 W
+ Gewicht (EPTA): 6,3 kg
+ Slagkracht EPTA: 6,5 J
* Vibratie: 15,4 m/s2
» Maximale boordiameter: in beton: 40 mm

= Vermogen: 1500 W

+ Gewicht (EPTA): 8,9 kg
+ Slagkracht EPTA: 12,5 J
* Vibratie boren (EN60745): 8 m/s2

+ Maximale boordiameter: in beton: 45 mm

CODE: 054499
-€1370-

(2)
Ry +55
It 383
) '

€1.195 .
Geleverd in SPIT koffer Geleverd in SPIT koffer
Hakhamer SDS MAX &)  Hakhamer SDS MAX
490 + 2 zelfscherpende beitels 493 + 2 zelfscherpende beitels

» Vermogen: 1700 W

+ Gewicht (EPTA): 11,4 kg
+ Slagkracht EPTA: 22 J

* Vibratie: 8 ms2

1 PREMIUM BEITEL PUNT SDS MAX: code: 225315
1 PREMIUM BEITEL PLAT SDS MAX: code: 225317

CODE: 054339

« Slagkracht EPTA: 16,8 J
* Vermogen: 1500 W S
« Aantal slagen: 950-1890 - U/Min.

+ Gewicht (EPTA: 10,1 kg

6 ~€1.595-
€1.395

Geleverd in SPIT koffer

BEITELS EN BOREN XT3 SDS MAX

Geleverd in SPIT koffer

15% EXTRA KORTING
OPALLE SDS MAX BEITELS

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.



- DIAMANT GEREEDSGHAP
D60 | D90

SLEUVENZAAGMACHINES

Sleuvenzaagmachine &), Sleuvenzaagmachine
D60 Incl. 4 diamantbladen ¢140 mm D90 Incl. 4 diamantbladen ¢150 mm

2 x XTREME UNIVERSAL - 2 x SILVER TURBO 2 x XTREME UNIVERSAL - 2 x XTREME CONCRETE

» Vermogen: 1600 W

+ Gewicht (EPTA): 4,6 kg

* Schijf @: 140 mm

+ Toerental/min.: 6 000 trs/min

» Vermogen: 2 500 W

+ Gewicht (EPTA): 6,5 kg

« Schijf 3: 150 mm

+ Toerental/min.: 6 600 trs/min

A CODE: 695275
€995

Geleverd in SPIT koffer

Geleverd in SPIT koffer

308

Sleuvenzaagmachine + stof- en waterzuiger (: Sleuvenzaagmachine + stof- en waterzuiger ( €).
D60 + 2 diamantbladen ¢140 mm + AC1630PM V D90 + 2 diamantbladen ¢150 mm + AC1630PM

UW VOORDEEL €239 e UW VOORDEEL € 310 ® {Resoe
. w

NT
VEILIGE KANT VEILIGE KA
L

B CrOISISSEZ .

N ISSEZ :
CHOIS! oo _E BON Elenl=

TE
LE BON

2 x XTREME UNIVERSAL
2 x SILVER TURBO

\d
2 x XTREME UNIVERSAL |
2 x XTREME CONCRETE

Geleverd in SPIT koffer Geleverd in SPIT koffer

J”” as 0 e * Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.



DIAMANT GEREEDSCHAP

Drooghoormachine
SD 17P

Geintegreerde stofafzuiging 2 snelheden.
SOFT-IMPACT functie. M41 aansluiting.
+ ADAPTER MET STOFKAP M16/M41

+ ADAPTER MET STOFKAP SDD/M41

+ CENTREERPUNT 85 MM - M16 /M41 DROOGBOORSYSTEEM
+ CENTREERPUNT 200MM - SDD

+ Gewicht (EPTA): 5,5 kg

» Vermogen: 1 800 W

+ Snelheid: 1ste 1 000 tr/min. - 2de 2 000 tr/min.

& CODE: 695941

£ ~€1.260-
€1099

Geleverd in SPIT koffer

storzuicers AC 16251 AC 1630

Stof- en waterzuiger
AC 1625 (Klasse L)

Stof- en waterzuiger
AC 1630PM (Klasse M)

Automatische filterreiniging
Vermogen: 1 600 W

Gewicht (EPTA): 12,5 kg
Capaciteit: 25|

Slanglengte: 5 m (antistatisch)
Slang @: 35 mm (Inclusief)

+ Kabellengte: 8 m

+ Permanente filterreiniging
* Vermogen: 1600 W

+ Gewicht (EPTA): 14,8 kg
 Capaciteit: 32 |

Slanglengte: 5 m (antistatisch)
Slang @: 35 mm (Inclusief)
Kabellengte: 8 m

Stof- en waterzuiger

Stof- en waterzuiger
AC 1630P (Klasse L)

AC 1630PH (Klasse H)

Permanente filterreiniging
Vermogen: 1 600 W

Gewicht (EPTA): 14,8 kg
Capaciteit: 32 |

Slanglengte: 5 m (antistatisch)
Slang @: 35 mm (Inclusief)
Kabellengte: 8 m

 Permanente filterreiniging

» Vermogen: 1600 W

+ Gewicht (EPTA): 14,8 kg
 Capaciteit: 32 |

+ Slanglengte: 5 m (antistatisch)
+ Slang @: 35 mm (Inclusief)

+ Kabellengte: 8 m

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.




BEVESTIGEN OP BETON & ANDER BOUWMATERIALEN /

UNIVERSELE PLUGGEN P RO 6

Gepatenteerde universele nylon plug Gepatenteerde universele nylon plug
754 DELIGE PRO 6 BOX 1000 PRO-6 ¢ 6x30 + 5 XT2 06 X 110-50  °
\“/ J
\
PRO-6 6X30 ) ,
%—' -mBSXHD 50 ’
ay

Gepatenteerde universele nylon plug
700 PRO-6 ¢ 8x40 + 4 XT2 ¢8 X 110 - 50 1 1

PRO-G 8X40 ,
700" ,

CODE: 568635

SLAGPLUG H I T' M

Slagplug met kraag r Slagplug met kraag

800 HIT-M 6x30/ 5 P + 4 XT2 SDS+ ¢6 X 110 - 50 400 HIT-M 6x50/ 25 P + 2 XT2 SDS+ 96 X 160 - 100

HIT-M 6X30/5 PLAT werviss / Avec vis
ml’“ﬁfﬁ:ﬁ V8 206 x 10-50
Y- sSsssSS—=

HIT-M 6XS50/25 PLAT wer viss / avc vis
= e o X126 X 160- 100
ax

i Mﬂ‘mmwﬂm N — |

(:« M’q‘mmmﬂ.ﬂm*m |

e
e

Slagplug met kraag
600 HIT-M 6x40/ 12 P + 3 XT2 SDS+ 96 X 110 - 50

Slagplug met kraag
400 HIT-M 6x65/ 40 + 2 XT2 SDS+ g6 X 160 - 100

HIT-M Sx40/12 PLAT wer s / avec vis

=== D wmxow

HIT-M 6X65/40 PLAT vervis/ avecvs
imi;”:’> XTEEGX1BD-1DD
.

-

~£« M!‘mwww*mw—.q 1
~£« M!‘mwww*mw—.q |

e
e

J”” as 0 e * Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.



BEVESTIGEN OP BETON & ANDER BOUWMATERIALEN

MEER INFO

HOLLEWAND PLUG STELLIX

len hollewand plug
'ELLIX met schroef M6/35 + 1 Stellix tang

* 1 lengte past in alle gipsplaatdiktes
* Snelle en gemakkelijke plaatsing
* Optimale prestaties

i e '
.=
Gl
& ﬂ m . ml«wrﬂ iy

"‘ HN H ’r ........
'\'

nnnnnnnnnnnn
uuuuuuu

universe,erugeenh COLORTECH

Universele pluggen Universele pluggen
500 colortech ¢ 6x35 + 2 XT2 ¢6 X 160 - 100 250 colortech ¢ 6x35 + schroef

COLORTECH 6X35

[0 p—

-

500~
-

mmmmmm

Universele pluggen Universele pluggen
500 colortech 9 8x50 +2 XT2 ¢8 X 160 - 100 100 colortech ¢ 8x50 + schroef

COLORTECH 8X50

XT208 X 160 - 100
500~

uuuuuu

s* CODE: 695944

€105

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.




BEVESTIGEN OP BETON /
sossiteracks  VIPER

Chemische m

Pack Viper 410
+ elektrisch pis
/s CODE:054748

>

> €1.395

Pack Viper 410 ml (125 patronen)
+ elektrisch pistool + accu + acculader
JS CODE:054749 SR

 €2.495

o

Pack Viper 410 ml (450 patronen)
+ elektrisch pistool + accu + acculader
Ps CODE: 054751

'd
o

- ~€10.838-
€6.995

Injecteerpistool 18V
injecteerpistool 410/380ml 18 volt + één accu en lader

chiemisciemorTet. MULTI-MAX | VIPER

Chemische mortel Chemische mortel
15 MULTI-MAX 410 ml + Injecteerpomp 15 VIPER XTREM 410 ml + Injecteerpomp

MULTI-MAX

nensMe S

= o ¢
Fri = /)

03;3\* CODE: 695486' GRA TIS POM §§\$:*€3;05IJE: 695910' GRA TIS POMP ‘

€299

J”” as 0 e * Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.



BEVESTIGEN OP HOUT

Stripnagelapparaat &), Compressor
PSN98 Proline 160

+ Gewicht (EPTA): 9,5 kg

« Elektrische olievrije compressor
* Tank:6L

* Luchtverbruik: 160 L/min

* Max. druk: 8 bar

“  CODE: 129921

Afwerknagelapparaat
FN1850.2 + Proline 160 compressor + luchtslang

 Gewicht (EPTA): 3,5 kg
+ Papiergebonden nagels 34°
* Lengte: 50 tot 100 mm - @ 2,8 tot 3,1 mm
+ Magazijn: 77 nagels
P~ CODE: 505700

J
o

€495

Spoelnagelapparaat &, Afwerknagelapparaat

CNP65.1 FN1850.2
COMBIVOORDEEL

FN1850.2 + 20.000 sfyerknagels

+ Gewicht (EPTA): 1,3 kg

+ Nagellengte: 16 - 50 mm

+ Diameter nagels: 1,25 mm

* Magazijn: 115 afwerknagels
P~ CODE: 695291

&3
¥

€299

Geleverd in PASLODE koffer

Afwerknagelapparaat
FN1665.2

COMBIVOORDEEL ...
FN1665.2 + 20.000 serknagels

+ Gewicht (EPTA): 2,2 kg + Gewicht (EPTA): 1,8 kg

« Plastic gebonden nagels 0° * Brads: 32 tot 64 mm

* Lengte: 32 tot 65 mm - @ 2,1 tot 2,8 mm » ¢ brads 1,6 mm

* Magazijn: 325 nagels  Magazijn: 110 afwerknagels

@g CODE: 505706 @ CODE: 695958
o €675 4 —€515-
€495 , €399
Geleverd in PASLODE koffer

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

Geleverd in PASLODE koffer, /



IM65 F16 | IM65A F16 | IMS0 F18
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Het kleinste vogeltje met de snelst wap-
perende vleugels ter wereld, de kolibrie,
staat symbool voor lichtheid, snelheid (tot
100km/u) en veerkracht! Met zijn spitse
snavel kan hij overal aan! Ze hebben een
sterke voorkeur voor oranje bloemen ;-)

LICHT & PRECIES

§ \\

‘ LICHT & PRECIES

I Heel klein & licht gasnagelapparaat voor
handige en snelle afwerking, voor een hele
dag (tot 10.000 schoten) werken zonder
vermoeidheid.

I Tot 8x sneller dan traditioneel verankeren.
I Een gemakkelijk diepte-instelling zonder
gereedschap, een optimale zichtlijn en een
no-mar neusstuk zorgen voor een consis-
tente en uitstekende afwerking.

WOOR FIJN WERK IN KRAPPE RUIMTES

‘ ERVARING

I Hoogwaardige, betrouwbare en bewezen
technologie, al meer dan 38 jaar.

I Bekend als innovator en toonaangevend
in draadloze nagelsystemen voor hout-
constructies.

I Alle Paslode nagels zijn geclassificeerd
volgens Eurocode 5 Service Class 1,2 en 3.

Bron: National Geographic.

NEVER STOP
BUILDING

@ SERVICE

Naast de kwaliteit van onze producten hech-
ten we ook veel belang aan ons service-
pakket. Zo kan je bij ons terecht voor:

I Full Option Service (FOS) - tot 3 jaar zon-
der zorgen dankzij ons compleet garantie-
en onderhoudssysteem;

I Pitstops - gratis onderhoud op locatie;

I Productadvies en trainingen (op locatie);

I Gratis software & apps;

I Downloads en documentatie.

J”” as 0 e * Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.




STERK VERLAAGDE PRIJS 4FZ::

IM65 F16 AFWERKNAGELAPPARAAT IM65A F16 AFWERKNAGELAPPARAAT IMS50 F18 AFWERKNAGELAPPARAAT

CODE:013322 CODE: 013312 D CODE: 013332

10.000

Tot 10.000 schoten Tot 10.000 schoten Tot 10.000 schoten
per lading (90 min) per lading (90 min) per lading (90 min)
Rechte afwerknagel voor Schuine afwerknagel voor nauwkeurige Rechte afwerknagel voor extra fijne
nauwkeurige bevestiging bevestiging in hoeken en krappe ruimtes afwerking, dankzij de kleine kop
Brads 16 gauge Brads 16 gauge Brads 18 gauge
Diameter 1,6 mm Diameter 1,6 mm Diameter 1,2 mm

Diepte-instelling zonder gereedschap: Diepte-instelling zonder gereedschap: Diepte-instelling zonder gereedschap:
consistente, uitstekende afwerking consistente, uitstekende afwerking consistente, uitstekende afwerking

Deurlijsten - Plinten - Gevelbekleding

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van SPIT Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.

ha Vergelijk ; . Naar de FOS
AEEEL hier EI'?’% registratie 4



EUROCODE 5

SERVIGE KLASSE
BEVESTIGINGSMATERIALEN

SERVICE KLASSE VOLGENS EUROCODE 5

Toepassingen

Nagels & schroeven met een ¢ < 4mm
Nagels & schroeven met een ¢ > 4mm

Nieten

Gemiddelde vochtigheid in "zacht hout"

1

Gebruik binnen
Klasse 1

Geen behandeling
Geen behandeling

Fe/Zn12c (a)

2

Gebruik buiten
beschermd
Klasse 2

Fe/Zn12c (a)
Geen behandeling

Fe/Zn 12c (a)

Gebruik buiten
Klasse 3

Fe/Zn 12c (a)
Fe/Zn 12c (a)

INOX

Eurocode 5 (EN 1995-1-1 ontwerp van en met houten constructies)
bepaalt mede de manier waarop berekeningen worden uitgevoerd en de
te kiezen materialen. In sommige gevallen zal dit de ontwerpbeslissin-
gen aanzienlijk veranderen. Spit Paslode levert bevestigingsmaterialen
die voldoen aan de eisen van deze Europese Norm, ondersteund door
technische documentatie en ITW software om te helpen bij de keuze
van de meest geschikte oplossing. Deze software kunt u gratis
downloaden, onder downloads op, www.spitpaslode.nl of
www.spitpaslode.be.

Eurocode 5 is één van de tien Eurocodes gericht op harmonisatie van de
normen voor alle bouw bestemde producten in heel Europa. Het
vereenvoudigt de verspreiding van kennis en waarborgt het toepassen van
de minimale (lokale) vereisten.

Het doel van Eurocode 5 is tevens dat alle bouw gerelateerde producten
CE gemarkeerd zijn om aan te tonen dat ze veilig en toepasbaar zijn
wanneer onderstaande wordt gegist:

- Mechanische sterkte en stabiliteitseisen

- Brandrisico’s

- Hygiéne, gezondheid en milieu

- Veilig in gebruik

- Duurzaamheid

Door te voldoen aan de beschreven minimale eisen en de veilige
toepasbaarheid van de juiste materialen zijn deze CE gecertificeerd.

Eurocode 5 werkt met 3 Service klassen welke de voorwaarden beschrijven
waaraan elementen / constructies kunnen worden blootgesteld, te weten:
Uiteraard bepaalt het te verwerken materiaal mede welke type bevestiging
geschikt is.

Voorbeelden; Spit Paslode adviseert bij het bevestigen van Western Red
Cedar het gebruik van geringde RVS bolkop nagels, een en ander volgens
regelgeving (BRL4103). Bij het bevestigen van tengels en panlatten
adviseren wij onze geringde Galva+ nagels welke verwerkt worden met
onze unieke Impulse apparatuur (gastechnologie) en pneumatische
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Serviceklasse 1 Serviceklasse 2

Serviceklasse 3
BUITEN,
NIET VERWARMD, BLOOTGESTELD AAN HET
BUITEN BESCHERMD WEER
BLANK

ELECTRO GALV 2 12MM EN
GALV-PLUS® = 15MM

INOX - A2 (AISI 304) OF A4 (AISI 316)

Duidelijke kleurcode op onze verpakkingen

Het is fundamenteel voor Eurocode 5 dat het
minimale ontwerp, betreffende de levensduur van
de meeste gebouwen, voor 50 jaar is. Uw
constructeur construeert en engineert met deze
gedachte.

Werken volgens Eurocode 5 betekent ook dat u be-
vestigingsmaterialen moet toepassen welke
conform de norm EN14592 zijn geproduceerd. Deze
norm controleert onder andere de voorschriften van
de productie van de bevestigingsmaterialen maar
ook het onafhankelijk testen van karakteristieke
waarden voor uittrekken, doortrekken en buigen.
Naast het werken volgens Eurocode 5 dient u ook
de Nationale annexen te respecteren.

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.




BEVESTIGEN OP HOUT

Stripnagelapparaat Ankernagelapparaat
IM9OXi Li . , PPN50 Xi Li

~  CODE: 019710 3 ~  CODE: 019770

o 2

€919 > €1.049

+ Gewicht incl. Accu: 3,6 kg
* Vermogen: 105 J

+ Gewicht incl. Accu: 3,7 kg

 Nagels: 50 tot 90 mm geringd + Vermogen: 95 J
+ Temperatuur bij gebruik: van -15 °C tot 49 °C  Nagels: 35 tot 50 mm geringd
+ Autonomie gaspatroon: 1 250 schoten bij -5 °C + Temperatuur bij gebruik: van -15 °C tot 49 °C
* Lithium Accu (2,1 Ah): tot 13000 schoten + Autonomie gaspatroon: 1 250 schoten bij -5 °C
* Acculader 230V: laadtijd 90 min * Lithium Accu (2,1 Ah): tot 13000 schoten
» Magazijn capaciteit: standaard: 47 nagels * Acculader 230V: laadtijd 90 min

lang magazijn: 85 nagels + Magazijn capaciteit: 27 nagels

7~ CODE: 019710

A CODE: 019770
£ EXX5  EXTRA -20% BIJ INRUIL 4 RZELY  EXTRA -20% BIJ INRUIL o
€735 VAN GELIJKAARDIG TOESTEL €839 /AN GELIJKAARDIG TOESTEL
OVERNAMEPRIJS . OVERNAMEPRIJS )

Geleverd in PASLODE koffer Geleverd in PASLODE koffer

Nagelpacks IM90 | IM350 | PPN50

>
== EXTRA KORTING VAN 20%

0P DEPRIJS PER PACK - BIJ AANKOOP VAN MIN. 5 PACKS

-

=

Haften nagelapparaat
IM45 GN Li

CODE: 018607

J

> €869

* Vermogen: 30 J

+ Gewicht met Accu: 2,87 kg
+ Magazijn capaciteit: 125 nagels 0 * @ krammen: 4 mm

+ Autonomie gaspatroon: 1.000 schote * Lengte krammen: 32 - 50 mm
 Autonomie Accu: 4.200 schoten + Aantal bevestigingen / gaspatroon: 500 (-5°C)
+ Nagellengte: 25-45 mm + Magazijncapaciteit: 50 krammen

s CODE: 018607 Ps  CODE: 019677
$ EXTRA -20% BIJ INRUIL

& €995 & €1.309 EXTRA -20% BIJ INRUIL
€695 /AN GELIJKAARDIG TOESTEL B €919 /AN GELIJKAARDIG TOESTEL -
OVERNAMEPRIJS Geleverd in PASLODE koffer OVERNAMEPRIJS Geleverd in STOCKade koffer /

Kramapparaat op gas
STOCKade ST400i
P CODE: 019677

2 —-€1:309-

€1.145

» Vermogen: 100 J
+ Gewicht (EPTA): 4,6 kg

o

* Aanbevolen en niet-bindende verkoopprijzen van Spit-Paslode. De prijzen van onze distributeurs kunnen hiervan afwijken.
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